
ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
NV400 – NV400H 

ОПИСАНИЕ
Игольчатый запорный клапан NV-400 высокого давления, 
предназначенный для пара и других промышленных жидкостей.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Выдвижной шток
Вся конструкция из нержавеющей стали
Высококачественная графитовая набивка

ОПЦИИ:

РАБОЧАЯ СРЕДА:

ИСПОЛНЕНИЕ:

ТИПОРАЗМЕРЫ:

ПРИСОЕДИНЕНИЕ:

УСТАНОВКА:

Другие размеры и материалы, 
доступные под запрос.

Насыщенный пар, вода, сжатый воздух 
и другие жидкости, совместимые со 
строительством.

NV-400 ; NV-400H 

DN ¼” ,3/8” и ½”

Внутр. резьба ISO7/1Rp(BS21)

В любом положении с потоком в направлении, 
указанном стрелкой на корпусе клапана.

1/4" 55 75 70 0,46

3/8" 60 75 70 0,45

1/2" 65 75 70 0,45

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

ВЕС
(кг)DN A B C 

NV400 NV400H

1 Корпус AISI316Ti / 1.4571 AISI316Ti / 1.4571

2 Крышка AISI316Ti / 1.4571 AISI316Ti / 1.4571

3 Шток AISI316Ti / 1.4571 AISI316Ti / 1.4571

4 Гайка AISI316Ti / 1.4571 AISI316Ti / 1.4571

5 Сальник AISI316Ti / 1.4571 AISI316Ti / 1.4571

6 Набивка Графит Графифлекс
7 Маховик Пластик Металл

СПЕЦИФИАКЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ
МАТЕРИАЛ

Мин.рабочая температура: -20ºC

ДАВЛЕНИЕ

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

 NV-400  NV-400H ТЕМПЕРАТУРАДАВЛЕНИЕ

/ 268 bar

20 ºC400 bar 400 bar

400 ºC

240 bar

 320 bar 320 bar 200 ºC

/ 550 ºC

284 bar 284 bar 300 ºC

402




