
SCREWS AND BOLTS

DESCRIPTION MATERIAL ��������

МЕМБРАНА

BODY DUCTILE  CAST  IRON  GGG 40-15

COVER КРЫШКА

NBR, NYLON REINFORCED

СЕДЛОNR

SEAL SEAT

BEARING BRASS ПОДШИПНИК

NR

УПЛОТНЕНИЕ СЕДЛА

5%$&Ы

SPRING STAINLESS  STEEL ПРУЖИНА

SEAL

DIAPHRAGM

0%.�#*

NBR, NYLON АРМИРОВАННЫЙ

AISI 304

NORMES / ���	�	�
�����

ШАЙБАSEAL DISC WASHER

COATING POWDER EPOXY 300 MICRONS

O-RING NBR OR VITON ПРОКЛАДКА

ПОКРЫТИЕ
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DUCTILE  CAST  IRON  GGG 40-15

STAINLESS  STEEL

STAINLESS  STEEL

STAINLESS  STEEL

КОВКИЙ ЧУГУН  GGG 40-15

КОВКИЙ ЧУГУН  GGG 40-15

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ЛАТУНЬ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПОРОШКОВАЯ ЭПОКСИДНАЯ
КРАСКА 300 МИКРОН

NBR ИЛИ VITON

AISI 304

AISI 304

AISI 304

Двокамерный
мембранный клапан

Однокамерный 
мембранный клапан

Пропорциональный 
поршневой клапан
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Вид оборудования: 
Регулятор давления

Серия: 06.001

Производитель:  
TECNIDRO S.R.L.

Страна: Италия

Рабочее давление: 
PN 10/16/25

Присоединение: 
Фланцы EN 1092-2

Рабочая среда: 
вода



DN L H B P 

(мм) (мм) (мм) (мм) (кг) 

DN 50 230 220 165 17 

DN 65 290 230 185 20 

DN 80 310 290 200 26 

DN 100 350 310 235 35 

DN 125 400 340 270 48 

DN 150 480 440 300 85 

DN 200 600 535 360 115 

DN 250 730 560 425 140 

DN 300 850 660 485 420 

DN 350 980 695 555 530 

DN 400 1100 985 620 800 

DN 500 1250 1040 730 950 

DN 600 1450 1095 845 1350 

DN 700 1650 1305 910 2600 

DN 800 1850 1360 1025 3000 

Дроссельная заслонка V-PORT (2) представляет собой V-образный 
кольцевой ремень, конструкция из нержавеющей стали. Форма 
заслонки V-PORT оптимизирует характеристическую кривую потока 
клапана, обеспечивая очень низкую пропускную способность, избегая 
кавитации. V-PORT в то же время обеспечивает регулирование 
давления и пропускной способности, уменьшая шум и вибрации.
Установка проста: V-PORT устанавливается вместо стандартной (1) 
уплотнительной шайбы с использованием тех же винтов.
Типичные области применения: когда скорость потока очень близка к 
нулю, а снижение давления очень высокое
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Потери высокого давления и слишком низкое давление после клапана могут привести к повреждению 
клапана. Чтобы определить, происходит ли кавитация из-за условий давления, необходимо обратиться к 
кавитационной кривой и, на всякий случай, уменьшить Δp, установив больше каскадных регулирующих 
клапанов.

Значения коэффициента Kv Выраженные в м3 / ч предназначены для полностью открытого клапана и 
относятся к скорости потока, которая, проходя через клапан, вызывает потерю давления, равная 1 бар.

Коэфициент Kv 
DN

(мм)
 
 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800

Kv
(м3/

 
ч) 50 52 110 136 198 288 490 710 1390 1530 2280 3220 3920 7200 7400

Потеря напора

ООО "Прима Трейдинг"
Надежные решения в 
пароконденсатных системах

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
info@primatrading.com.ua l Сайт: www.primatrading.com.ua 
Тел.: +38 (044) 353-55-52, +38 (067) 812-35-75

Техническая информация 

Регуляторы давления

Прима Трейдинг
Разработка, производство и 
поставки оборудования для 
инженерных систем


	Чиста сторінка
	Чиста сторінка
	Чиста сторінка
	Чиста сторінка



