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info@primatrading.com.ua l Сайт: www.primatrading.com.ua 
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РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ ПРОДУВКИ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ ADCATROL 
СЕРИЯ VPC

ОПИСАНИЕ
Регулирующие клапаны продувки паровых котлов серии Adcatrol 
VPC специально разработаны для того, чтобы контролировать 
концентрацию твердых веществ(TDS) в комбинации с контроллером 
TDS (серия BCS) и датчиком (серия SPS).
Эти клапаны могут также использоваться при большом перепаде 
давления и низком расходе. 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
Односедельчатый, двухходовой, клапан прямого действия. 
Уплотнение металл по металлу с упрочнением седла и плунжера в 
стандартной комплектации.

PN40 ANSI 150 lb ANSI 300 lb 

 40 bar -10/50ºC 19,3 bar -10/50ºC  50 bar -10/50ºC

33,3 bar  200 ºC 15,8 bar  150 ºC 43,9 bar  200 ºC 

27,6 bar  300 ºC 12,1 bar  250 ºC 36,9 bar  350 ºC 

25,7 bar  350 ºC   8,4 bar  350 ºC 34,6 bar  400 ºC 

23,8 bar  400 ºC – – – –
Максимальная температура ограничена уплотнением клапана.

PN40  ANSI 150 lb  ANSI 300 lb 
DN 15 to 25 1/2” to 11/2” 1/2" to 1”

DN 40 11/2”

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Макс. 
Давл. 

Макс. 
Темп. 

Макс. 
Давл. 

Макс. 
Темп. 

Макс. 
Давл. 

Макс. 
Темп. 

CE маркировка в соответствиии  с Приложением II 
Директивы PED – Европейские нормы

Категория 

SEP 

I (маркировка СЕ) –

ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖ. СРЕДЫ: 
РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА: 
УПЛОТНЕНИЕ ПО 
ШТОКУ:

РЕГУЛИРУЮЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА:

ТИП ПЛУНЖЕРА:

-20 °C ...+70 °C

стандарт -5 °C to +220 °C 

PTFE/GR V-кольца – 220 °C 
(стандартная крышка) 
графит – 400 °C
(оребренная крышка) 

 PL – линейная

Профилированный
Микрорасходный

- ручной дублер  (только с AVF234S )
- Фильтр-редуктор
- Пневмо- или электропривод 
насыщенный или перегретый пар, 
горячая или перегретая вода, 
другие неагрессивные среды 
VPC25.
PN16 / PN40
DN 15, 20, 25 и 40. 
1/2", 3/4", 1” и 11/2”. 

Фланцевое EN1092–1/-2 
ANSI Class 150 и 300 lbs

не следует подбирать типоразмер 
клапана по диаметру трубопровода. 
расчет должен производиться в 
соответсвии с актуальными 
расходом, давлением и падением 
давления среды на клапане.

PA-280
AVF234S

ДАВЛЕНИЕ:
МАКС. УПРАВЛЯЮЩЕЕ
ДАВЛЕНИЕ:

1/4" NPT-F

0,2–1 бар; 0,4–1,2 бар; 0,4–2 бар 
 
3,5 бар

ОПЦИИ:

РАБОЧАЯ СРЕДА:

ИСПОЛНЕНИЯ: 
ДАВЛЕНИЕ: 
ТИПОРАЗМЕРЫ:

ПРИСОЕДИНЕНИЕ:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПОДБОРУ:

ПНЕВМОПРИВОД:
ЭЛЕКТРОПРИВОД: 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
ПРИВОДА: 
УПРАВЛЯЮЩЕЕ 
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РАЗМЕРЫ ПНЕВМО- И ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

ДИАМЕТРЫ A 
(мм) 

B 
(мм) 

  1/2” – DN 15 130 48 86 150 

  3/4" – DN 20 150 53 86 150 

 1” – DN 25 160 58 90 170 

11/2” – DN 40 200 75 113 190 

ТИП Ø E 
(мм)

D 
(мм) 

F 
(мм) 

G 
(мм) 

H 
(мм) 

I 
(мм) 

 PA280 275 259 — — — — 8,8 

 AVF234S — — 289 166 72,5 75,5 4,1 

C (крышка, мм )

Стандарт. Оребренная

РАЗМЕРЫ – КОРПУС КЛАПАНА VPC-25

1 Корпус ASTM A216WCB / 1.0619; 
GP240GH / 1.0619 

2 Крышка CF8M / 1.4408 
3 Седло AISI 316 / 1.4401 
4 Плунжер AISI 316 / 1.4401 
5 Шток AISI 316 / 1.4401 
6 Подпружиненный штифт AISI 301 / 1.4310 
7 Прокладка Нерж.сталь / Графит
8 Шпильки 34CrNiMo6 / 1.6582 
9 Гайки Cталь 8.8 
10 Уплотнение PTFE/GR 
11 Прокладка AISI 303 / 1.4305 
12 Стопорная гайка CF8 / 1.4308 

№

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ ПОЗ.

Материалы пневмо- и электроприводов  см. в разделе PA205.10 E – 
Линейные пневматические приводы или AV.10 E – Линейные 
электрические приводы.

Вес 
кг
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РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПРОДУВКИ КОТЛА

Проектирование системы продувки котла зависит от количества воды в котле, которая должна быть смыта. Это 
зависит от:
(Rs)-Рекомендованное содержание TDS в воде в ppm (кол. частиц на миллион) или µS/см. Обычно рекомендация 
производителя котлов.
(Fs)-Содержание TDS в питательной воде(те же единицы). Пробы воды должны быть сделаны из линии подачи свежей 
воды. Не следует брать пробы из верхних слоев питательной воды – результаты могут быть неверны.
(Q)-Расход котла по пару в кг/ч
(Br)- Расход продувочной воды в кг/ч может быть получен по следующей формуле:

Br = Q ∙ Fs / Rs – Fs

Пример:
Давление котла: 12 бар
Q – Мощность котла: 12 000 кг/ч
Fs – Проводимость питательной воды: 100 µS/см
Rs – Рекомендуемое количество TDS в воде 3000 µS/см

Br = 12000 ∙ 100 / 3000–100; Br = 413,8 кг/ч
Имея данное значение находится Kvs.

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 

4A 

20 

  0,1 

4B   0,25 

4C   0,5 

8A   1 1 

8B   1,7 1,7 

12A   2,1 2,5 3 

12B   2,7 3,7 4 

15A   3,8 4,7 5,8 6,8 

20A 5,1 6,3 9,3 

25A 9,4 14,6 

КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА, Kvs (м3/ч)

Ход, 
мм

ТипоразмерыСедло 
D. мм

МАКС. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, бар 
нормально закрытый (воздушный сигнал на открытие)

DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 
PA280 0,4 ÷ 2 bar 40 40 35 25 

Размеры
Упр. cигналПривод

DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 
AVF234S 40 40 28 9,9 

Перепад давления необходимо соотносить с допустимым давлением на 
корпус клапана.

Перепад давления необходимо соотносить с допустимым давлением на 
корпус клапана.

Привод
Размеры

МАКС. ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, бар 
отказоустойчивый электрический привод (выдвижение штока)

Для перевода: Kvs = Cv(US) x 0,855 
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РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ  VPC 

МАРКИРОВКА КЛАПАНА VPC 25. 1 8 1 V 15 .X. 

Группа

Продувочный регул. клап., двухходовой, прямоходный VPC 

Исполнение клапана

корпус ASTM A216 WCB,  шток - нерж сталь 25. 

Уплотнение по штоку

уплотнение - PTFE/GR V-кольца / стандартная крышка 1 

уплотнение -Virgin PTFE V-кольца / стандартная крышка 2 

уплотнение - графит / оребренная крышка 4 

Тип плунжера

PL (линейный) - седло Stellite  8 

Диаметр седла

4 A 1 

4 B 2 

4 C 3 

8 A 4 

8 B 5 

12 A 7 

12 B 8 

15 A 10 

20 A 13 

25 A 16 

Присоединение

Фланцевое EN 1092-1 PN40 N 

Фланцевое ANSI B 16.5 150 lb U 

Фланцевое ANSI B 16.5 300 lb V 

Типоразмер

DN 15 или 1/2" 15 

DN 20 или 3/4" 20 

DN 25 или 1” 25 

DN 40 или 11/2” 40 

Привод (1) 

Доп. оборудование

В случае нестандартной комбинации необходимо добавить полное описание или дополнительные коды. E 

МАРКИРОВКА ПРИВОДА P. 

ТИП ПРИВОДА

Пневмопривод, линейный, многопружинный P. 
Типоразмер привода

PA280 3 

Направление действия

нормально закрытый (воздушный сигнал на открытие) R 

Исполнение привода

Стальная конструкция (окрашенная) – стандартная (2) 

Конструкция из нержавеющей стали I 

Управляющий сигнал

0,4 – 2 бар (6/30 psi) 30 

→ Указывается вместо ".X.", в случае заказа в 
сборе с клапаном.

ПРИМЕЧАНИЯ:
ПРИМЕЧАНИЯ
1 - необходимо указать тип привода.
2 - не указывается при стандарте

Продувочный регул. клап. ADCATrol 
идентифицируются по серийному номеру на 
паспортной табличке, расположенной на вилке 
привода.
При заказе запасных частей всегда используйте 
этот серийный номер. Если клапан имеет 
нестандартное дополнительное оборудование, 
серийный номер также имеет E (дополнительное 
оборудование).
* для получения кода заказа электрического 
привода обратитесь в наш технический отдел.

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ  ПРИВОДА




