
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С РЫЧАГОМ И 
ПРОТИВОВЕСОМ

03.107

SWING CHECK VALVE WITH LEVER  
AND COUNTERWEIGHT 
SERIES SUPRA 

PN   10 / 16 

DIN EN 1092-2 

EN 558 (SERIE 48)

Check valves: 
Prevent back flow. 
Metal/metal sealing. 
The water flow sense should agree with the sense of the marked body arrow. 

    Have lifting eye starting from DN 200. 
    The valve could be installed on the horizontal or on vertical position. 

Have the possibility to install the lever on the left or on the right of the valve. 

component material стандарт     standard 

body ductile iron  
(EN-GJS-500-7) 

DIN EN 1563 

bonnet ductile iron  
(EN-GJS-500-7) 

DIN EN 1563 

obturator stainless steel AISI420
(X20 Cr13)  

EN 10088-1

body 
seat 

bronze CuSn7Zn4Pb7 
(Rg7)  

DIN EN 1982 

bonnet 
gasket 

elastomer EPDM 
 with CE marking 

BS EN 681-1 

arm ductile iron  
(EN-GJS-500-7) 

DIN EN 1563 

shaft stainless steel AISI420
(X20 Cr13) 

EN 10088-1

(EN-GJS-500-7) 
lever ductile iron 

(EN-GJS-500-7) 
DIN EN 1563 

(EN-GJS-500-7) 
counterweight ductile iron 

(EN-GJS-500-7) 
DIN EN 1563 

bolts 
 and washers 

stainless steel A2 
(X5 CrNi 18-10) 

EN 10088-1

nuts stainless steel A4
(X5 CrNiMo 17-12-2) 

EN 10088-1

coating 
inside 

and 
outside 

epoxy paint potable 
RESICOAT 9000 R4 BLUE 
applied electrostatically 
with thickness ≥ 250 µm 

DIN 30677

On request: 
Shaft and seats - AISI 304 or AISI316 L and others. 
By-pass. 
Valves for working at temperatures over 70ºC. 
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 НОВИНКА 
   NEW 

Фланец 

Обратные клапаны:
Предотвращение обратного потока.
Уплотнение металл по металлу.
Направление потока жидкости указано на корпусе стелкой. 
Монтажные петли устанавливаются начиная с DN 200. 
Устанавливается горизонтально или вертикально. 
Есть возможность установить рычаг слева или справа от клапана.

   face-to-face dim. 
монтажная длина

(EN-GJS-500-7) 

(EN-GJS-500-7) 
хлопушка(створка)   нерж. сталь AISI420  

(X20 Cr13) 

седло корпуса бронза 
CuSn7Zn4Pb7 (Rg7) 

рычаг хлопушки   ковкий чугун 
(EN-GJS-500-7) 

шток   нерж. сталь AISI420 
(X20 Cr13) 

деталь  Материал

корпус  ковкий чугун 

крышка  ковкий чугун 

прокладка крышки эластомер EPDM
соответствующий маркировке CE

рычаг   ковкий чугун 

противовес  ковкий чугун 

болты и шайбы   нерж. сталь A2 
(X5 CrNi 18-10) 

гайки     нерж.сталь A4 
(X5 CrNiMo 17-12-2) 

покрытие
снаружи

и
внутри

эпоксидная краска для питьевой 
воды RESICOAT 9000 R4 BLUE 
нанесена электростатически, 
толщина не менее 250 µm 

По запросу: 
Шток и седло - AISI 304 или AISI 316 L и другие..    
By-pass. 
Клапана для работы при температуре выше 70ºC. 



03.107 

   DN

код - code 

  PN 10    PN 16 

D 

PN 10     PN 16 C    E   F L H

           50 
           60 
           65 

    80 
           100 
           125 
           150 
           200 
           250 
           300 
           350 
           400 
           450 
           500 
           600

10792010 
10792020 
10792030 
10792040 
10792050 
10792060 
10792070 
10792080 
10792090 
10792100 
10792110 
10792120 
10792130 
10792140 
10792150 

10792010 
10792020 
10792030 
10792040 
10792050 
10792060 
10792070 
10792085 
10792095 
10792105 
10792115 
10792125 
10792135 
10792145 

  10792155 

165 
175 
185 
200 
220 
250 
285 
340 
400 
455 
505 
565 
615 
670 
780

 

   165 
175 
185 
200 
220 
250 
285 
340 
400 
455 
520 
580 
640 
715 
840 

  110 
123 
123 
140 
168 
215 
242 
295 
377 
427 
480 
531 
585 

   640 
750 

138 
148 
148 
166 
175 
205 
220 
250 
287 
310 
340 
387 
394 
422 
477 

 104 
115 
115 
122 
135 
155 
170 
200 
232 
260 
280 
330 
337 
365 
 420 

 200 
240 
240 
260 
300 
350 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1300

108 
119 
119 
137 
157 
186 
210 
242 
296 
325 
400 
435 
460 
485
585 

125ø - 4 x 19ø 
135ø - 4 x 19ø 
145ø - 4 x 19ø 
160ø - 8 x 19ø 
180ø - 8 x 19ø 
210ø - 8 x 19ø 
240ø - 8 x 23ø 
295ø - 8 x 23ø 
350ø - 12 x 23ø 
400ø - 12 x 23ø 
460ø - 16 x 23ø 
515ø - 16 x 28ø 
565ø - 20 x 28ø 
620ø - 20 x 28ø 
725ø - 20 x 31ø

125ø - 4 x 19ø 
135ø - 4 x 19ø 
145ø - 4 x 19ø 
160ø - 8 x 19ø 
180ø - 8 x 19ø 
210ø - 8 x 19ø 
240ø - 8 x 23ø 
295ø - 12 x 23ø 
355ø - 12 x 28ø 
410ø - 12 x 28ø 
470ø - 16 x 28ø 
525ø - 16 x 31ø 
585ø - 20 x 31ø 
650ø - 20 x 34ø 
770ø - 20 x 37ø

     10.2
  11.9
  12.7 
  15.8
  22.0
  33.5
  45.6
  64.3
  97.0
143.0 
151.0
281.2
391.0
420.0

   620.0

     10.2 
  11.9 
  12.7 
  15.8 
  22.0 
  33.5 
  45.6 
  64.3 
  97.0 
143.0 
157.5 
290.2 

   406.0 
   445.0 
   670.0 

By-Pass 
(По запросу) 
(On request) 

Advantages: 
Prepared to be mounted horizontally or vertically, and with the possibility of mounting the 
lever to the left or right side, facilitating the application near walls or other obstacles.  
Compact design requires little space for assembly.  
Easy maintenance.  
In case of the components wear, these can be easily replaced, the removal thereof can be 
done without removing the valve from the pipeline , through the loosening of the screws 
from the system that removes the seal, shutter arm and shaft gland.  
Full complete passage without obstacles, avoiding head loss 
Reduced force in opening and closing. 
Effect of cavitation almost null, due to geometric configuration of the valve.  
Reliability and stability of the obturator, with the arm with double support 
Possibility of applying plug to check and clean.  

Преимущества:
Может быть установлен горизонтально или вертикально, так и с возможностью 
установки рычага с левой или с правой стороны, что облегчает применение 
вблизи стен или других препятствий.
Компактная конструкция требует мало места для собрания клапана.
Простота обслуживания.
В случае износа деталей, они могут быть легко заменены, их замена может быть 
произведена без снятия с трубопровода путем снятия уплотнения, затвора рычага 
и штока.
Полный проход, без больших потерь силы потока.
Ограниченные хлопки диска при открытии закрытии клапана.
Эффект кавитации практически нулевой, вследствие геометрической 
конфигурации клапана.
Надежность и стабильность хлопушки(створки), с рычагом с двойной поддержкой. 
Возможна установка заглушки для проверки и промывания клапана.

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С РЫЧАГОМ И 
ПРОТИВОВЕСОМ
SWING CHECK VALVE WITH LEVER  
AND COUNTERWEIGHT 
SERIES SUPRA 

Размеры соединительных 
фланцев  / Ø and nº of holes

PN 10    PN 16

Вес (кг) - weight (kg)

  PN 10     PN 16

Свидетельства - Homologation

рабочая температура / 
working temperature

     от 0°C до 70°C
(за исключением льда)

from 0°C up to 70°C
(excluding ice)

давление гидравлического теста/hydraulic pressure test (bar) 

PN  уплотнение/sealing корпус /body 
10 11 17 

16 18 25 

Каждая задвижка тестируется на заводе.
All the valves are individually tested at factory. 

Одной из наших целей является постоянное усовершенствование наших продуктов, в связи с этим некоторые характеристики или материалы данного 
изделия могут быть изменены без предупреждения. 

Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.

Покрытие - Coating 

- INETI (Португалия - Portugal)
- KIWA (Нидерланды – Netherlands) 
- WRAS (Объединенное Королевство – United Kingdom) 
- CARSO (Франция - France) 
- HYGIENE Institut Ruhrgebiets (Германия - Germany) 




